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招标公告
思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品有限公司郑州基地IT类零星维修项目进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：
1、项目名称：思念食品有限公司郑州基地IT类零星维修项目；
2、标段划分：项目共分为2个标段；
3、项目概况：

郑州基地IT类零星维修，标段一为：弱电基础网络及监控，考勤机，门禁机等；标段二为：服务器类，存储类；
需求

4.1需求清单

	标段一

	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	质保

	一、弱电综合布线类

	1
	交换机
	D-LINK DGS-1010S-8口千兆+2个千兆光
	D-LINK
	台
	一年

	2
	交换机
	S5735S-L48T4S-A1   48口千兆交换机+4口千兆光企业级全管理
	华为
	台
	三年

	3
	交换机
	S5735S-L24T4S-A1 /  S5735S-L24T4S-A2 24口千兆交换机+4口千兆光企业级全管理
	华为
	台
	三年

	4
	交换机
	S1730S-S24T4S-QA2 24口千兆+4千兆光纤口网络企业级Web网管
	华为
	台
	三年

	5
	六类非屏弊网线
	4*2*0.57国标
	D-LINK/普天/大华
	米
	

	6
	电话线
	4芯纯铜
	D-LINK/普天/超贝智连
	米
	

	7
	光纤
	GYTS-24芯
	立孚/峰火
	米
	

	8
	光纤
	GYTS-12芯
	立孚/峰火
	米
	

	9
	光纤ODF单元箱
	48芯含配件，含尾纤法兰
	立孚/峰火/超贝智连
	个
	

	10
	室外光交箱
	满配96芯/144芯
	立孚/峰火/华迈
	套
	

	11
	信息点位
	双口信息面板
	D-LINK/普天/超贝智连
	个
	

	12
	
	面板底座
	D-LINK/普天/超贝智连
	个
	

	13
	
	六类网络模块
	D-LINK/普天/超贝智连
	个
	

	14
	
	电话模块
	D-LINK/普天/罗格朗
	个
	

	15
	光纤跳线
	3米
	立孚/峰火/超贝智连
	条
	

	16
	机柜
	600*600*600
	图腾
	个
	

	17
	机柜
	550*400*600
	图腾
	个
	

	18
	机柜
	300*400*600不锈钢
	
	个
	

	19
	管材
	25MM
	联槊/日丰
	米
	

	20
	管材
	80*40MM线槽
	联槊/日丰
	米
	

	21
	铝合金地槽
	铝合金地槽 4CM
	
	米
	

	22
	铝合金地槽
	铝合金地槽 10CM
	
	米
	

	23
	溶纤
	
	
	芯
	

	24
	插排
	3孔6位
	
	个
	

	25
	安装调试
	光纤类施工
	
	米
	

	26
	车间点位施工及安装调试
	（含水晶头/胶带等）
	
	点
	

	27
	办公室弱电点位施工及安装调试
	（含水晶头/胶带等）
	
	点
	

	二、视频监控类

	1
	网络摄像机
400万高空抛物
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标采用星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@30fps 
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置红外补光灯，最大红外监控距离120米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	DH-IPC-HFW54XYK-TGD-ST
	台
	三年

	2
	网络摄像机
400W警戒型
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光
支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万(2688×1520)@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
内置MIC和扬声器支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级
	DH-IPC-HFW54XYF1-PV-ST
	台
	三年

	3
	网络摄像机
400万POE枪机
	 DH-IPC-HFWxxxx-POE摄像机内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光
支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计
采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67防护等级
	DH-IPC-HFW6548XY-ST
	台
	三年

	4
	网络摄像机
400万电梯
	DH-IPC-xxxxxxxx摄像机支持绊线入侵，区域入侵
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67/IK10防护等级
	DH-IPC-HDBW34XTF-M-ST
	台
	三年

	5
	网络摄像机
400万半球
	支持绊线入侵，区域入侵采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持内置MIC支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级
	DH-IPC-HDW6548XY-ST半球
	台
	三年

	6
	网络摄像机
400万电梯警戒监控
	监控电动车进入电梯 警戒型
	DH-IPC-HDPW54XYDC-PV-DT
	台
	三年

	6
	光纤收发器
	DGE-260S 千兆单模双纤20Km，每对2只
	D-LINK
	对
	一年

	7
	光纤收发器
	TL-FC311，每对2只
	TP-LINK
	对
	一年

	8
	POE交换机
	S5735S-L8P4S-A2 8口千兆以太网+4千兆光口POE供电企业级网络全网管
	华为 
	台
	三年

	9
	POE交换机
	S5735S-L24P4S-A224口千兆以太网+4口千兆光 POE全管理交换机 
	华为
	台
	三年

	10
	POE交换机
	S5735S-L48P4S-A1/ 48口千兆+4口千兆光企业级POE供电全管理
	华为
	台
	三年

	11
	光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	华为
	个
	一年

	12
	硬盘
	6T监控/企业级
	希捷/WD西部数据
	块
	三年

	13
	硬盘
	8T监控/企业级
	希捷/WD西部数据
	块
	三年

	
	硬盘
	16T控/企业级
	希捷/WD西部数据
	块
	三年

	14
	支架
	铝合金
	
	个
	

	15
	支架
	铝合金60-150CM可伸缩
	
	个
	

	16
	管材
	25MM
	联塑/日丰
	米
	

	17
	室外防水箱
	不锈钢 
	
	个
	

	18
	支架防水盒
	DH-PFA121
	
	个
	

	19
	电子围栏终端杆
	铝合金ZDG6-AL-02
	
	个
	

	20
	终端杆复合绝缘子
	
	
	个
	

	21
	电子围栏承力杆
	铝合金材质
	
	个
	

	22
	承力杆绝缘子
	
	
	个
	

	23
	合金线
	
	
	米
	

	24
	底座
	铝合金万向底座
	
	个
	

	25
	连接器
	
	
	个
	

	26
	紧线器
	
	
	个
	

	27
	安装调试
	电子围栏类
	
	
	

	28
	安装调试
	摄像机布线及安装调试/维修（含水晶头/胶带等）
	点
	

	三、门禁道闸类

	1
	人脸识别门禁一体机
	熵基科技（中控智慧）支持人脸及IC卡（IC/ID/CPU/NFC/身份证物理卡/指纹）  
	熵基科技（中控智慧）
	台
	一年

	2
	门禁控制器
	熵基科技（中控智慧）K2控制器+电源箱（和现有一卡通联）
	熵基科技（中控智慧）
	套
	一年

	3
	双门/单门磁力锁
	熵基科技（中控智慧）AL-280KG
	熵基科技（中控智慧）
	个
	一年

	4
	支架
	 
	
	个
	

	5
	开门按钮
	普通
	
	个
	

	6
	信号线
	4*2*0.57国标
	
	米
	

	7
	电源线
	RVV2*1.5国标
	
	米
	

	8
	刷卡器
	刷卡+密码按键
	熵基科技（中控智慧）
	个
	

	9
	出门开关
	感应式出门开关
	熵基科技（中控智慧）
	个
	

	10
	人行闸机
	室外摆闸（包含读头/红外/主板/电源/控制驱动器等，不包含电机）
	熵基科技（中控智慧）
	项
	三年

	11
	人行闸机
	三辊闸（包含读头/主板/电源/控制驱动器/转盘等）
	熵基科技（中控智慧）
	项
	三年

	12
	人行闸机
	翼闸     （包含读头/红外/主板/电源/控制驱动器等，不包含电机）
	熵基科技（中控智慧）
	项
	三年

	13
	维修考勤机
	XFACE 系列
	熵基科技（中控智慧）
	项
	三年

	14
	车闸
	车牌识别闸机（电源/电机/控制器）
	道尔
	项
	三年

	15
	车牌识别摄像机
	
	熵基科技（中控智慧）
	台
	三年

	16
	支架
	门禁面部识别支架
	熵基科技（中控智慧）
	个
	

	17
	遮光罩
	亚克力    以现有设备规格为准
	
	个
	

	18
	安装调试
	
	
	个
	

	标段二

	服务器备件

	序号
	主机型号
	备件名称
	备件描述
	单位
	质保

	1
	服务器硬盘
	硬盘
	IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD
	块
	一年

	2
	
	硬盘
	IBM 1200GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD
	块
	

	3
	
	硬盘
	PCI-E 固态硬盘 1T
	块
	

	4
	
	硬盘
	480GB SAS SSD 12Gb/s 
	块
	

	5
	内存
	内存
	8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 
	条
	

	6
	
	内存
	16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 
	条
	

	7
	
	内存
	DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
	条
	

	8
	
	内存
	IBM X3950X6 I/O背板
	块
	

	9
	
	内存
	DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
	条
	

	10
	电源
	电源
	IBM System X 550w High Efficiency Platinum AC Power Supply 
	个
	

	11
	
	电源
	IBM 900W Power Supply  
	个
	

	12
	
	电源
	1975W AC Power Supply
	个
	

	13
	HBA卡
	HBA卡
	Emulex 16Gb FC Single-port HBA 
	块
	

	14
	
	HBA卡
	Emulex 16Gb FC Dual-port HBA 
	块
	

	存储备件

	1
	主机型号
	备件名称
	备件描述
	
	一年

	2
	IBM DS3512
	控制器
	
	个
	

	3
	
	控制器电池
	
	个
	

	4
	
	电源
	
	个
	

	5
	
	硬盘
	 SAS 6GB 2T 3.5寸
	块
	

	6
	IBM V7000
	控制器
	
	个
	

	7
	
	控制器电池
	
	个
	

	8
	
	控制器缓存
	
	块
	

	9
	
	硬盘
	IBM v7000存储   200g ssd 
	块
	

	10
	
	硬盘
	IBM v7000存储    600G sas
	块
	

	11
	
	电源
	
	个
	

	12
	DELL MD3620F 
	控制器
	
	个
	

	13
	
	控制器电池
	
	个
	

	14
	
	控制器缓存
	
	块
	

	15
	
	硬盘
	DELL MD3620F  1.2T  
	块
	

	16
	
	电源
	
	个
	

	17
	Hitachi 
Unified Storage VM
	控制器
	控制器缓存256G
	个
	

	18
	
	控制器电池
	
	个
	

	19
	
	电源
	
	个
	

	20
	
	硬盘
	SAS 6GB 10K 600G 2.5寸
	块
	

	21
	
	硬盘
	SAS 200GB SSD
	块
	

	22
	
	硬盘
	SAS 400GB SSD
	块
	

	23
	
	硬盘
	SAS 10K 1.2T 2.5寸
	块
	

	24
	Hitachi 
VSP370/350
	G370控制器
	
	个
	

	25
	
	G370控制器电池
	
	个
	

	26
	
	G370控制器缓存
	
	个
	

	27
	
	G370电源
	
	个
	

	28
	
	G350控制器
	
	
	

	29
	
	G350控制器电池
	
	
	

	30
	
	G350控制器缓存
	
	
	

	31
	
	G350电源
	
	
	

	32
	
	硬盘
	2.4TB 10K 2.5寸SAS硬盘
	块
	

	33
	
	硬盘
	1.92TB 2.5寸SSD硬盘
	块
	

	34
	华为2600v3
	控制器
	
	个
	

	35
	
	控制器电池
	
	个
	

	36
	
	控制器缓存
	
	个
	

	37
	
	电源
	
	个
	

	38
	
	硬盘
	 SAS 10K 600G 6GB 2.5寸
	块
	

	39
	
	硬盘
	1.8TB 10K  RPM SAS硬盘单元(2.5")
	块
	

	40
	
	硬盘
	960GB SSD SAS硬盘单元(2.5)
	块
	

	网络设备备件

	1
	主机型号
	备件名称
	备件描述
	
	一年

	2
	交换机
	电源
	直流电源800W 
	个
	

	3
	
	电源
	直流电源350W
	个
	


4.1质保与售后

如清单所示；
5、投标及报价要求：

5.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

5.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同；

5.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运维/场地等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价；
付款周期及方式：

6.1付款周期：月结/季度结算（具体以谈判为准，后期在合同中约定）；

6.2付款方式：公对公转账；

发票要求：提供增值税专用发票；

投标单位资格要求

1、在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效相关经营范围的营业执照且注册时间≥3年，注册资金≥200万，法人无不良记录；

2、有2年以上园区IT运营/维保服务经验；
3、能够提供施工人员社保及保险证明；

4、产品类能够提供原厂质保售后服务承诺函；

5、有服务器存储等设备维修与售后项目及技术人员认证（标段二）；
三、投标报名
3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、施工人员社保及保险证明、园区IT运营/维保服务案例（合同扫描件/其他证明材料）、技术人员认证证明（标段二）；
3.2、报名时间：2025年9月9日--2025年9月23日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：SNZB5@synear.com一份扫描件；
（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标。）
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四、投标保证金

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币5000元（大写：伍仟元整）。
2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、开标时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2025年9月25日上午9点30分；

2.地点（同开标地点）：河南省郑州市惠济区英才街15号思念食品（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。
六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.思念食品招标部

联系人：付女士
联系方式：0371-56978560 

邮箱：snzb5@synear.com
项目现场勘察或答疑联系人：尚先生
联系方式：199-3716-5889
七、评标办法：
针对本项目具体情况，采用最低价评标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。


